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Rollgittertor B2/77 Kasten 300 (mit Anrollsystem) Rollgittertor B2/77 Führungsschiene geteilt

Rollgittertor B2/77 Größenbereich Kastengröße 300

Rollgittertor B2/77 Definitionen und Montagemöglichkeiten
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B2 Blendklappensystem 300er Kasten

Hinweis

Minimale Elementbreite = 1300 mm
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Definitionen
A

D
F G

A = Elementbreite
B = Elementhöhe 
C = Sturzhöhe

D = Lichte Breite
E = Lichte Höhe

F = seitlicher Platz links
G = seitlicher Platz rechts



Rollgittertor B2/77 Definitionen und Montagemöglichkeiten

Rollgittertor B2/77 Kabelausgang

   In der Öffnung 
   (Rechtsroller/Kastenzusatzblende empfohlen)

   Vor der Garage * (Linksroller)

   In der Garage (Rechtsroller)
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* Hinweis

Erhöhter Farbabrieb auf Panzeraußenseite möglich

Kabelaustritt zur Torsteuerung

Kabelaustritt universal Kabelaustritt seitlich Kabelaustritt hinten

Standardkabelabgang 1200 mm 
ab Oberkante Fußboden



Rollgittertor B2/77 Torporfil

Rollgittertor B2/77 Systemfarben für Kasten, Führungsschienen und Torprofile

Rollgittertor B2/77 Rechtsrollerblende
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18,5 mm

Standardprofil
stranggepresst

Steganordnung

parallel diagonal

Weiß (~ RAL 9016)

Silber (~ RAL 9006)

DB 703

Grau

Braun (Sarotti)

Graualuminium (~ RAL 9007)

Anthrazitgrau (~ RAL 7016)

Standardfarben, Kasten und FS Farbauswahl Torprofile (Standard)

Standardoberfläche RAL classic
Farbabweichungen aus drucktechnischen Gründen möglich. Bitte 
zur Auswahl immer Original-Farbmuster benutzen. 
Weitere RAL-Farben für Kasten und FS: Mehrpreis beachten!

Kastenzusatzblende

Hinweis

Bei Montage in der Öffnung RR-Blende bauseits entfernen.



Rollgittertor 77 Integrierte Notbedienung INB

Kurbelbedienung in ergo- 
nomischer Höhe (1020 mm  
Höhe ab UK Führungs 
schiene). 

Integriert in die seitliche 
Führungsschiene.

Bohrung Ø 32 mm

Gehäusegröße: 
36 x 115 mm (B x H)

Bedienung beidseitig; 
von außen abschließbar

Integrierte Notbedienung 
Einbauvariante 1

Rolltor in der Garage mon-
tiert und Bedienung von 
innen.

Integrierte Notbedienung 
Einbauvariante 2 A/B/C

Rolltor in der Öffnung mon-
tiert. Befestigungswinkel 
für Führungsschiene auf 
der Bedienseite werden 
mitgeliefert.

Integrierte Notbedienung 
Einbauvariante 3

Rolltor vor der Garage 
montiert. Bedienung von 
außen, abschließbar.

Integrierte Notbedienung 
Einbauvariante 4

Rolltor vor der Garage 
montiert. Bedienung beid-
seitig (mit Mauerdurch-
führung), von außen ab-
schließbar.
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Rollgittertor 77 Anwendungsbeispiele Lichtschranke
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Anwendungsbeispiele Lichtschranke

Einzugslichtschranke 
(2seitig)

Lichtschranke zur 
Durchfahrtssicherung

TasterSchaufenster

Einzugslichtschranke 
(1seitig)

Schaufenster

Hinweis

Einzugslichtschranken nur mit TS 600 möglich

Ohne Einzussicherung, 
mit Totmannsteuerung

Einzugssicherung
Schaufenster

Lichtschranke

Einzugssicherung
Durchfahrt


