
VARIANT 230 x 175 VARIANT IS 245 x 175

VARIANT 230 x 210 VARIANT IS 245 x 210

VARIANT 250 x 235 VARIANT IS 265 x 235

Kastengrößen
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VARIANT 330 x 235 für HST
(Sonderlösung für den Einsatz mit Hebeschiebetüren 

bis 180 mm Bautiefe)

VARIANT 350 x 235 für HST
(Sonderlösung für den Einsatz mit Hebeschiebetüren 

bis 200 mm Bautiefe)

Kastengrößen
VARIANT 2.0
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17.4

Kunststoff-Mini-Führung 58 x 38
(108.124)

Kunststoff-Mini-Mittelführung 70 x 38
(108.125)

Standardkedereinlage schwarz Standardkedereinlage schwarz
Kunststoff-Mini-Führung 58 x 52*

(nur in Verbindung mit ISG o. ISG vorgerichtet/nicht für Kasten HST)
Kunststoff-Mini-Mittelführung 80 x 52*

(nur in Verbindung mit ISG o. ISG vorgerichtet/nicht für Kasten HST)

Aluminium-Mini-Führung
58 x 37*

Aluminium-Mini-Mittelführung
80 x 37*

Kedereinlage schwarz Kedereinlage schwarz
Aluminium-Mini-Führung 58 x 52*

(nur in Verbindung mit ISG o. ISG vorgerichtet/nicht für Kasten HST)
Aluminium-Mini-Mittelführung 80 x 52*

(nur in Verbindung mit ISG o. ISG vorgerichtet/nicht für Kasten HST)

Aluminium-Mini-U-Führung 25 x 22
(Einsatz in bauseitige Holzführungen)

Führungsschienen
VARIANT 2.0
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Klemmnippelschraube

Klemmnippelschraube

Klemmleiste* o. Clips + Schraube (bauseits)

Klemmleiste* o. Clips + Schraube (bauseits)
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Kunststoff-Maxi-Führung 58 x 38
(108.126)

Kunststoff-Maxi-Mittelführung 70 x 38
(108.127)

Standardkedereinlage schwarz Standardkedereinlage schwarz
Kunststoff-Maxi-Führung 58 x 52

(nur in Verbindung mit ISG o. ISG vorgerichtet/nicht für Kasten HST)
Kunststoff-Maxi-Mittelführung 80 x 52*

(nur in Verbindung mit ISG o. ISG vorgerichtet/nicht für Kasten HST)

Aluminium-Maxi-Führung
58 x 37*

Aluminium-Maxi-Mittelführung
80 x 37*

Kedereinlage schwarz Kedereinlage schwarz
Aluminium-Maxi-Führung 58 x 52*

(nur in Verbindung mit ISG o. ISG vorgerichtet/nicht für Kasten HST)
Aluminium-Maxi-Mittelführung 80 x 52*

(nur in Verbindung mit ISG o. ISG vorgerichtet/nicht für Kasten HST)

Aluminium-Maxi-U-Führung 25 x 19
(Einsatz in bauseitige Holzführungen)

Führungsschienen
VARIANT 2.0
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