
Elementbreiten
VARIANT 2.0

Minimale Elementbreiten (EB) inkl. Führungsschienen in mm

Bedienung Manuell
(Gurt, Kurbel etc.)

Motor 
Endschalter

Motor 
Automatik

Motor 
io-Funk/BHz-Funk

Motor
RS 100 io Funk

Welle Ø 60 480 620 480 480 575

Welle Ø 50 - 630 490 490 585

Welle Ø 40 480

Bedienung Motor
NHK Automatik

NHK-Kit mit io-
oder BHz-Funkmotor

NHK-Kit mit RS 100
io-Funkmotor

Endschaltermotor
mit Akkupufferung

Welle Ø 60 790 930 830 710

Welle Ø 50 800 - - 720

Ausführung Einbaulage (bauseits) max. Elementbreite
Außenblende PVC

max. Elementbreite
Außenblende Aluminium*

weiß
sichtbar (Abb.1+2) 3150 mm 4200 mm

größtenteils nicht sichtbar
(max. 30 mm sichtbar) (Abb. 3+4) 4200 mm 4200 mm

farbig
sichtbar (Abb.1+2) 1500 mm 3150 mm

größtenteils nicht sichtbar
(max. 30 mm sichtbar) (Abb. 3+4) 4200 mm 4200 mm

NHK: Nothandkurbel

Manuell: Manuelle Bedienung Gurt, Kurbel auf Welle Ø 40 mit A-37 & K-37 oder auf Welle Ø 60 mit Panzer A-52 & K-52

Motor: Motorbedienungen SIMU Funk Bhz, SOMFY Funk io, Funk RS100 io, Automatik, Endschalter, 12-Volt-Endschalter mit Akku- 
 pufferung und NHK-Automatikauf Welle Ø 50 oder Welle Ø 60 mit Panzer A-37 & K-37 und Welle Ø 60 mit Panzer  
 A-52 & K-52. Wird nichts anderes angegeben, verwenden wir im Standard 60er Welle-Motoren – es sei denn, die max.  
 Elementhöhen von Einzelpositionen machen den Einsatz von 50er Welle-Motoren erforderlich.

Maximale Elementbreite je nach Ausführung der Außenblende

Abb. 1 Abb. 2* Abb. 3 Abb. 4
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Revision und mögliche Fensterbautiefen
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Revision raumseitig unten, bis 90 mm Fensterbautiefe Revision raumseitig vorne, bis 178 mm Fensterbautiefe
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Revision raumseitig unten,  
bis 90 mm Fensterbautiefe

Revision raumseitig unten mit Zusatzprofil
(optional), bis 100 mm Fensterbautiefe

Revision raumseitig vorne, 
bis 198 mm Fensterbautiefe

Aufdoppelungsbeispiele (alle Kastengrößen mit Revision raumseitig unten)
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innen und außen mit Aufdoppelung 
und Abschlusswinkel

innen und außen mit Aufdoppelung und
Abschlusswinkel, oben mit Aufdoppelung

innen mit Aufdoppelung und U-Kunststoffleiste
(z. B. für Klinkerbau)

Revision, Bautiefe, Aufdopplung
VARIANT 2.0
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Seitenteilabdeckung (optional)

Bei raumseitig sichtbarem Rollladen-
kasten kann optional die Seitenteil-
abdeckung eingesetzt werden. In 
Abhängigkeit der Seitenteilfarbe
wird die Seitenteilabdeckung in Weiß 
oder Schwarz geliefert. (Nicht für Kasten 
HST.)

24

untere Blende

Dichtschnur und Seitenteilausstattung
VARIANT 2.0

Seitenteil mit Dichtschnur (optional)

Dichtschnur im VARIANT 2.0 Seitenteil Dichtschnur im VARIANT 2.0 Seitenteil mit Seitenteilverbreiterung
(Distanzleiste optional)

Der VARIANT 2.0 in den Kastengrößen 230 x 175, 230 x 210 und 250 x 235 erfüllt - mit der optionalen Seitenteil-Dichtschnur die Anforderung in Bezug 
an die Luftdichtheit der ift Richtlinie AB-02/1. Bei Ausschreibungen ist darauf zu achten, ob die Anforderung dieser Richtlinie gefordert ist. Alternativ hat 
VEKA den Aufsatzkasten in Kombination mit einem Fensterelement geprüft und erreicht hier die höchsten Klassen gemäß Luftdichtheit DIN EN 12207.

Beim VARIANT 2.0 Kastengrößen 330 x 235 und 350 x 235 mm für HST wählen wir für Sie die Distanzleitsten und die Seitenteildichtschnur aus. Diese 
Zusatzleistung ist aus technischen Gründen nur nach Rücksprache abwählbar.

Unsere Empfehlung: VARIANT 2.0 immer mit Dichtschnur bestellen!

Seitenteilverbreiterung mit Distanzleiste (optional)

Dichtschnur im VARIANT 2.0 Seitenteil Distanzleiste im VARIANT 2.0 Seitenteil bei Kurbeleinbau

Die Distanzleiste bietet bei Revision unten noch mehr Komfort beim bauseitigen Verputzen oder Verkleiden des Elementes. Sie schafft pro Seite bis zu 24 
mm mehr Platz. Für erhöhte Anforderung an die Luftdichtigkeit ist eine entsprechende Dichtungsaufnahmenut in der Distanzleiste für optionale Dichtschnur 
vorhanden. Bereits serienmäßig setzen wir die Distanzleiste einseitig als Seitenteilverbreiterung bei der Montage eines Kurbelantriebes ein.

Bitte bei der Bestellung des VARIANT 2.0 angeben, ob die Seitenteilverbreiterung mit Distanzleiste eingesetzt werden soll. Nutzen Sie dafür das Bestell-
formular VARIANT 2.0.



Verbindungstechnik
VARIANT 2.0

▪ Basisprofil (gelb) zum Aufclipsen (bzw. Aufschrauben) auf den Blendrahmen.
▪ Das Abrollprofil wird zusammen mit dem Kasten aufgesetzt und mit dem Basisprofil verclipst.
▪ Die optionale Stahlverstärkung (blau) kann vorab für erhöhte Statik zusätzlich auf das Basisprofil montiert werden.

Die vollständige Montageanleitung des Aufrollladensystems VARIANT 2.0 ist im Downloadbereich unserer Homepage als PDF erhältlich:
www.bornemann-rollladen.de

65
Kastenanbindung an das Fenstersystem Statikprofil 113.419.2 (Verstärkung optional)

Verbindungssystem

2

7.
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Basisprofile für Fenstersysteme

Basisprofile zum Clipsen Basisprofile zum Schrauben

119.257 (PVC)

119.258 (ALU)
*

119.259 (ALU)
*

119.126 (PVC)

119.131 (PVC)

119.147 (PVC)

Kastenmontage Clipssystem

Basisprofil aufrasten Kasten auf Fenster absetzen Kasten nach vorn drücken und einrasten



Statik und Befestigung
VARIANT 2.0

Maßnahmen zur Verbesserung der Elementstatik

Ansteigende Stabilität ►

Statik-
Maßnahme 1

Statik-
Maßnahme 2

Statik-
Maßnahme 3

Statik-
Maßnahme 4

Statik-
Maßnahme 5

Verstärkung im 
Blendrahmen ■ ■ ■ ■ ■

Verstärkung im 
Rollladenaufsatzkasten — ■ ■ ■ ■

Statikkonsole im
Rollladenaufsatzkasten — — ■ — ■

Statik-Trennlager/
Statik-Doppelwellenlager — — — ■ ■

Ein mehrstufiges Konzept ermöglicht es, den Rollladenaufsatzkasten an die unterschiedlichsten statischen Anforderungen anzupassen. Details und Tabellen 
zur Ermittlung des erforderlichen Trägheitsmoments in Abhängigkeit der Einbausituation finden Sie auf den folgenden Seiten.

Statikprofil (Verstärkung optional)

Statikprofil 113.419.2 Statikprofil auf Basisprofil positionieren und fixieren

Das Statikprofil ermöglicht größere Elementbreiten. Es wird innenliegend eingesetzt und ist so geschützt vor Witterungseinflüssen. Eine Vorstanzung des 
Profils ermöglicht eine einfache und schnelle Verarbeitung. Das Statikprofil dient als statische Maßnahme (Statikmaßnahme 2, siehe Tabelle oben) zusätzlich 
zur Verstärkung im Blendrahmen.

vorgestanzt
Trägheitsmomente
Ix = 0,07 cm4 , Iy = 4,66 cm4
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Führung 2
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Statik und Befestigung
VARIANT 2.0

Statikkonsole

Statikkonsole (optional)

Vollständig überdämmte Statikkonsole. Konsole zum Verbinden des Blendrahmens mit dem Sturz bei größeren Elementbreiten 
sowie Einsatz bei Beanspruchung durch Windlast. Konsole im Kasten vormontiert → einfache Montage und Demontage.
Konsole durch Langloch zusammen mit Kasten aufclipsbar.

Führung 2

Führung 1
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Statiktrennlager (Mittellager einsetzbar bei Rollladenteilungen)

Statik-Trennlager (optional) – nicht für Kasten HST

Trennlager zum Verbinden des Blendrahmens mit dem Sturz bei größeren Elementbreiten sowie Einsatz bei Beanspruchung durch Windlast.
Trennlager im Kasten vormontiert. Demontage nicht notwendig, da gleichzeitig Mittellager bei Rollladenteilunge und nicht im Bereich der Rollladebehänge 
montiert. Trennlager durch Langloch zusammen mit Kasten aufclipsbar.

Statikkonsole für Kasten HST

Statikkonsole für Kasten HST (optional)

Überdämmte Statikkonsole für Kasten HST.
Konsole zum Verbinden des Blendrahmens mit dem Sturz bei größeren Elementbreiten sowie Einsatz bei Beanspruchung durch Windlast.
Konsole im Kasten vormontiert → einfache Montage und Demontage möglich.
Montageplatte der Statikkonsole wahlweise von oben (rollraumseitig) oder von unten durch den Blendrahmen verschrauben (vorher max. Schraublänge
prüfen!)



Statik und Befestigung
VARIANT 2.0

Erforderliche Statik

Der Bereich des oberen Blendrahmens wird als Riegel betrachtet. Der Riegel (blau markiert) muss  
statisch so ausgelegt sein, dass Windlast aufgenommen werden kann. Die Breite und Höhe des  
Elements richten sich nach der Wahl des Blendrahmens inkl. jeweiliger Verstärkung.

Statik-Maßnahme 1
Verstärkung im Blendrahmen

Statik-Maßnahme 2
Verstärkung im Blendrahmen
Verstärkung im Rollladenaufsatzkasten

Für die Ermittlung des erforderlichen Trägheitsmoments der Stahl-Verstärkung im oberen Blendrahmen siehe die Tabellen der Normklassen B2, B3 und 
B4 auf den folgenden Seiten.

Ist die erforderliche Statik nicht ausreichend, müssen zur Lastabtragung in den Baukörper zusätzlich Konsolen und/oder Statik-Trennlager/Statik-Doppel-
wellenlager in den Rollladenaufsatzkasten eingesetzt werden, siehe Statik-Maßnahmen 3, 4 und 5. Für die Ermittlung des erforderlichen Trägheitsmoments 
der Stahl-Verstärkung im oberen Blendrahmen siehe die Tabellen der Normklassen B2, B3 und B4 auf den folgenden Seiten.

Rollladenaufsatzkasten

Hö
he

Breite

Breite

Breite

Fenster- oder
Türelement



Statik mittels Befestigung nach oben

Der Bereich des oberen Blendrahmens wird als Riegel betrachtet. Der Riegel und die Befestigung 
nach oben in den Baukörper (blau markiert) müssen statisch so ausgelegt sein, dass Windlast und 
Eigenlast (Gewichtslast) aufgenommen werden können.

Statik-Maßnahme 3
Verstärkung im Blendrahmen
Verstärkung im Rollladenaufsatzkasten
Statikkonsole im Rollladenaufsatzkasten mit Befestigung im tragenden Mauerwerk

Statik-Maßnahme 4 (nicht für Kasten HST auswählbar)
Verstärkung im Blendrahmen
Verstärkung im Rollladenaufsatzkasten
Statik-Trennlager/Statik-Doppelwellenlager im Rollladenaufsatzkasten mit Befestigung ins tragende Bauwerk

Im Rollladenaufsatzkasten ist die empfohlene Position der Konsolen oberhalb einer Kopplung, eines T-Profils oder eines Stulpprofils. Für die Ermittlung des 
erforderlichen Trägheitsmoments der Stahl-Verstärkung im oberen Blendrahmen siehe die Tabellen der Normklassen B2, B3 und B4 auf den folgenden Seiten.

* Statisch betrachtet wird bei der Umsetzung der Statik-Maßnahme 4 der Rollladenaufsatzkasten durch das Statik-Trennlager / Statik-Doppelwellenlager in 
zwei separate Teile geteilt. Jedes separate Teil ist vergleichbar der Statik-Maßnahme 2. Im Rollladenaufsatzkasten ist die empfohlene Position der Statik- 
Trennlager / Statik-Doppelwellenlager oberhalb einer Kopplung oder eines T-Profils. Für die Ermittlung des erforderlichen Trägheitsmoments der Stahl- 
Verstärkung im oberen Blendrahmen siehe Tabellen der Normklassen B2, B3 und B4 auf den folgenden Seiten.

     Rollladen aufsatzkasten

Hö
he

Breite

max. 1000 mm

Breite *

max. 1000 mm

Breite *

Fenster- oder
Türelement

Statik und Befestigung
VARIANT 2.0



Statik und Befestigung
VARIANT 2.0

Statik-Maßnahme 5
Verstärkung im Blendrahmen
Verstärkung im Rollladenaufsatzkasten
Statikkonsole im Rollladenaufsatzkasten mit Befestigung ins tragende Bauwerk
Statik-Trennlager/Statik-Doppelwellenlager im Rollladenaufsatzkasten mit Befestigung ins tragende Bauwerk

Im Rollladenaufsatzkasten ist die empfohlene Position der Statikkonsolen, Statik-Trennlager/Statik-Doppelwellenlager oberhalb einer Kopplung, eines T-
Profils oder eines Stulpprofils. Für die Ermittlung des erforderlichen Trägheitsmoments der Stahl-Verstärkung im oberen Blendrahmen siehe die Tabellen 
der Normklassen B2, B3 und B4 auf den folgenden Seiten.



Statik Tabellen
VARIANT 2.0

Tabelle zur Ermittlung der erforderlichen Trägheitsmomente im oberen Blendrahmen für Normklasse B2
Klassifizierung der Windlast
(Berechnungsformel nach DIN EN 12210:2003-08)

Prüfdruck p1 = 800 Pa  Zulässige Durchbiegung fzul = l/200
Windlast w = 0,8 kN/m²  Max. zul. Durchbiegung fzul,max = 1,5 cm
   Elastizitätsmodul E Stahl = 210.000 N/mm²

Tabelle zur Ermittlung der erforderlichen Trägheitsmomente im oberen Blendrahmen für Normklasse B2
mit Berücksichtigung des Statikprofils (Verstärkung) im Rollladenkasten
Klassifizierung der Windlast
(Berechnungsformel nach DIN EN 12210:2003-08)

Prüfdruck p1 = 800 Pa  Zulässige Durchbiegung fzul = l/200
Windlast w = 0,8 kN/m²  Max. zul. Durchbiegung fzul,max = 1,5 cm
   Elastizitätsmodul E Stahl = 210.000 N/mm²

Rollladenaufsatzkasten

Rollladenaufsatzkasten

Trägheitsmoment 
der Verstärkung ist 

eingerechnet

Hö
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Breite

Fenster- oder
Türelement

Fenster- oder
Türelement
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Breite Blendrahmenaußenmaß [cm]
150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 260 270 280 290 300 310

Hö
he

 B
le

nd
ra

hm
en

au
ße

nm
aß

 [c
m

]

230 2,00 2,26 2,55 2,87 3,22 3,60 4,01 4,45 4,93 5,45 6,01 6,61 7,25 7,94 8,67 9,46 10,30 11,18 12,11 13,09 14,12 16,31 18,70 21,29 24,10 27,13 31,39
225 2,00 2,26 2,55 2,87 3,22 3,60 4,01 4,45 4,93 5,45 6,01 6,61 7,25 7,94 8,67 9,46 10,29 11,17 12,09 13,05 14,06 16,22 18,58 21,13 23,90 26,87 31,08
220 2,00 2,26 2,55 2,87 3,22 3,60 4,01 4,45 4,93 5,45 6,01 6,61 7,25 7,94 8,67 9,45 10,28 11,14 12,05 13,00 13,99 16,12 18,44 20,96 23,68 26,61 30,75
215 2,00 2,26 2,55 2,87 3,22 3,60 4,01 4,45 4,93 5,45 6,01 6,61 7,25 7,94 8,67 9,44 10,25 11,10 12,00 12,93 13,91 16,01 18,29 20,77 23,44 26,32 30,40
210 2,00 2,26 2,55 2,87 3,22 3,60 4,01 4,45 4,93 5,45 6,01 6,61 7,25 7,93 8,65 9,41 10,21 11,05 11,93 12,86 13,82 15,88 18,13 20,56 23,19 26,02 30,03
205 2,00 2,26 2,55 2,87 3,22 3,60 4,01 4,45 4,93 5,45 6,01 6,61 7,24 7,92 8,63 9,38 10,17 10,99 11,86 12,77 13,72 15,75 17,95 20,34 22,93 25,71 29,65
200 2,00 2,26 2,55 2,87 3,22 3,60 4,01 4,45 4,93 5,45 6,01 6,60 7,23 7,90 8,60 9,33 10,11 10,92 11,77 12,67 13,60 15,60 17,76 20,11 22,65 25,38 29,25
195 2,00 2,26 2,55 2,87 3,22 3,60 4,01 4,45 4,93 5,45 6,00 6,59 7,21 7,86 8,55 9,28 10,04 10,84 11,68 12,56 13,47 15,43 17,56 19,87 22,35 25,03 28,83
190 2,00 2,26 2,55 2,87 3,22 3,60 4,01 4,45 4,93 5,45 5,99 6,57 7,18 7,82 8,50 9,21 9,96 10,75 11,57 12,43 13,34 15,26 17,35 19,61 22,04 24,67 28,40
185 2,00 2,26 2,55 2,87 3,22 3,60 4,01 4,45 4,93 5,43 5,97 6,54 7,14 7,77 8,44 9,14 9,88 10,65 11,46 12,30 13,18 15,07 17,12 19,33 21,72 24,29 27,95
180 2,00 2,26 2,55 2,87 3,22 3,60 4,01 4,45 4,92 5,42 5,94 6,50 7,09 7,71 8,37 9,06 9,78 10,53 11,33 12,16 13,02 14,87 16,88 19,05 21,38 23,90 27,48
175 2,00 2,26 2,55 2,87 3,22 3,60 4,00 4,44 4,90 5,39 5,91 6,46 7,04 7,65 8,29 8,96 9,67 10,41 11,19 12,00 12,85 14,66 16,62 18,75 21,04 23,50 27,00
170 2,00 2,26 2,55 2,87 3,22 3,59 3,99 4,42 4,87 5,36 5,86 6,40 6,97 7,57 8,20 8,86 9,55 10,28 11,04 11,84 12,67 14,44 16,36 18,43 20,67 23,08 26,51
165 2,00 2,26 2,55 2,87 3,22 3,59 3,98 4,40 4,84 5,31 5,81 6,34 6,90 7,48 8,10 8,75 9,43 10,14 10,88 11,66 12,47 14,20 16,08 18,11 20,30 22,64 26,00
160 2,00 2,26 2,55 2,87 3,21 3,57 3,96 4,37 4,80 5,27 5,76 6,27 6,82 7,39 7,99 8,63 9,29 9,99 10,71 11,47 12,27 13,96 15,79 17,77 19,91 22,20 25,48
155 2,00 2,26 2,55 2,86 3,19 3,55 3,93 4,33 4,76 5,21 5,69 6,19 6,73 7,29 7,88 8,50 9,14 9,82 10,53 11,28 12,05 13,70 15,49 17,42 19,51 21,74 24,94
150 2,00 2,26 2,54 2,85 3,17 3,52 3,89 4,29 4,71 5,15 5,62 6,11 6,63 7,18 7,75 8,36 8,99 9,65 10,35 11,07 11,83 13,44 15,18 17,06 19,09 21,27 24,39
145 1,99 2,25 2,53 2,83 3,15 3,49 3,85 4,24 4,65 5,08 5,54 6,02 6,53 7,06 7,62 8,21 8,83 9,47 10,15 10,86 11,59 13,16 14,86 16,69 18,67 20,79 23,83
140 1,99 2,24 2,51 2,81 3,12 3,45 3,80 4,18 4,58 5,00 5,45 5,92 6,41 6,93 7,48 8,05 8,66 9,29 9,94 10,63 11,35 12,87 14,53 16,31 18,23 20,29 23,25
135 1,98 2,22 2,49 2,78 3,08 3,41 3,75 4,12 4,51 4,92 5,35 5,81 6,29 6,80 7,33 7,89 8,48 9,09 9,73 10,40 11,09 12,58 14,18 15,92 17,78 19,79 22,66
130 1,96 2,20 2,46 2,74 3,04 3,36 3,69 4,05 4,43 4,83 5,25 5,70 6,17 6,66 7,18 7,72 8,29 8,88 9,50 10,15 10,83 12,27 13,83 15,51 17,32 19,27 22,06
125 1,94 2,18 2,43 2,70 2,99 3,30 3,63 3,97 4,34 4,73 5,14 5,58 6,03 6,51 7,01 7,54 8,09 8,67 9,27 9,90 10,56 11,96 13,47 15,10 16,85 18,74 21,45
120 1,92 2,15 2,39 2,66 2,94 3,24 3,56 3,89 4,25 4,63 5,03 5,45 5,89 6,35 6,84 7,35 7,89 8,45 9,03 9,64 10,28 11,63 13,10 14,68 16,38 18,20 20,82
115 1,89 2,11 2,35 2,61 2,88 3,17 3,48 3,81 4,15 4,52 4,91 5,31 5,74 6,19 6,66 7,16 7,68 8,22 8,78 9,37 9,99 11,30 12,72 14,24 15,89 17,65 20,19
110 1,86 2,07 2,31 2,55 2,82 3,10 3,40 3,72 4,05 4,41 4,78 5,17 5,59 6,02 6,48 6,96 7,46 7,98 8,53 9,10 9,69 10,96 12,33 13,80 15,39 17,09 19,54
105 1,82 2,03 2,26 2,50 2,75 3,02 3,31 3,62 3,94 4,29 4,65 5,03 5,43 5,85 6,29 6,75 7,23 7,74 8,26 8,81 9,39 10,61 11,93 13,35 14,88 16,52 18,89
100 1,78 1,98 2,20 2,43 2,68 2,94 3,22 3,52 3,83 4,16 4,51 4,88 5,26 5,67 6,09 6,53 7,00 7,49 7,99 8,52 9,08 10,25 11,52 12,89 14,36 15,94 18,22

erf. l
[cm4]

Breite Blendrahmenaußenmaß [cm]
150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 260 270 280 290 300 310
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230 0,27 0,79 1,35 1,95 2,59 3,28 4,01 4,80 5,64 6,52 7,45 8,43 9,46 11,65 14,04 16,63 19,44 22,47 26,73
225 0,27 0,79 1,35 1,95 2,59 3,28 4,01 4,80 5,63 6,51 7,43 8,39 9,40 11,56 13,92 16,47 19,24 22,21 26,42
220 0,27 0,79 1,35 1,95 2,59 3,28 4,01 4,79 5,62 6,48 7,93 8,34 9,33 11,46 13,78 16,30 19,02 21,95 26,09
215 0,27 0,79 1,35 1,95 2,59 3,28 4,01 4,78 5,59 6,44 7,34 8,27 9,25 11,35 13,63 16,11 18,78 21,66 25,74
210 0,27 0,79 1,35 1,95 2,59 3,27 3,99 4,75 5,55 6,39 7,27 8,20 9,16 11,22 13,47 15,90 18,53 21,36 25,37
205 0,27 0,79 1,35 1,95 2,58 3,26 3,97 4,72 5,61 6,33 7,20 8,11 9,06 11,09 13,29 15,68 18,27 21,05 24,99
200 0,27 0,79 1,35 1,94 2,57 3,24 3,94 4,67 5,45 6,26 7,11 8,01 8,94 10,94 13,10 15,45 17,99 20,72 24,59
195 0,27 0,79 1,34 1,93 2,55 3,20 3,89 4,62 5,38 6,18 7,02 7,90 8,81 10,77 12,90 15,21 17,69 20,37 24,17
190 0,27 0,79 1,33 1,91 2,52 3,16 3,84 4,55 5,30 6,09 6,91 7,77 8,68 10,60 12,69 14,95 17,38 20,01 23,74
185 0,27 0,77 1,31 1,88 2,48 3,11 3,78 4,48 5,22 5,99 6,80 7,64 8,52 10,41 12,46 14,67 17,06 19,63 23,29
180 0,26 0,76 1,28 1,84 2,43 3,05 3,71 4,40 5,12 5,87 6,67 7,50 8,36 10,21 12,22 14,39 16,72 19,24 22,82
175 0,24 0,73 1,25 1,80 2,38 2,99 3,63 4,30 5,01 5,75 6,53 7,34 8,19 10,00 11,96 14,09 16,38 18,84 22,34
170 0,21 0,70 1,20 1,74 2,31 2,91 3,54 4,20 4,89 5,62 6,38 7,18 8,01 9,78 11,70 13,77 16,01 18,42 21,85
165 0,18 0,65 1,15 1,68 2,24 2,82 3,44 4,09 4,77 5,48 6,22 7,00 7,81 9,54 11,42 13,45 15,64 17,98 21,34
160 0,14 0,61 1,10 1,61 2,16 2,73 3,33 3,97 4,63 5,33 6,05 6,81 7,61 9,30 11,13 13,11 15,25 17,54 20,82
155 0,10 0,55 1,03 1,53 2,07 2,63 3,22 3,84 4,48 5,16 5,87 6,62 7,39 9,04 10,83 12,76 14,85 17,08 20,28
150 0,05 0,49 0,96 1,45 1,97 2,52 3,09 3,70 4,33 4,99 5,69 6,41 7,17 8,78 10,52 12,40 14,43 16,61 19,73
145 0,42 0,88 1,36 1,87 2,40 2,96 3,55 4,17 4,81 5,49 6,20 6,93 8,50 10,20 12,03 14,01 16,13 19,17
140 0,34 0,79 1,26 1,75 2,27 2,82 3,39 4,00 4,63 5,28 5,97 6,69 8,21 9,87 11,65 13,57 15,63 18,59
135 0,26 0,69 1,15 1,63 2,14 2,67 3,23 3,82 4,43 5,07 5,74 6,43 7,92 9,52 11,26 13,12 15,13 18,00
130 0,17 0,59 1,04 1,51 2,00 2,52 3,06 3,63 4,22 4,84 5,49 6,17 7,61 9,17 10,85 12,66 14,61 17,40
125 0,07 0,48 0,92 1,37 1,85 2,35 2,88 3,43 4,01 4,61 5,24 5,90 7,30 8,81 10,44 12,19 14,08 16,79
120 0,37 0,79 1,23 1,69 2,18 2,69 3,23 3,79 4,37 4,98 5,62 6,97 8,44 10,08 11,72 13,54 16,16
115 0,25 0,65 1,08 1,53 2,00 2,50 3,50 3,56 4,12 4,71 5,33 6,64 8,06 9,58 11,23 12,99 15,53
110 0,12 0,51 0,93 1,36 1,82 2,30 2,80 3,32 3,87 4,44 5,03 6,30 7,67 9,14 10,73 12,43 14,88
105 0,37 0,77 1,19 1,63 2,09 2,57 3,08 3,60 4,15 4,73 5,95 7,27 8,69 10,22 11,86 14,23
100 0,22 0,60 1,01 1,43 1,78 2,34 2,83 3,33 3,68 4,42 5,59 6,86 8,23 9,70 11,28 13,56

vorh. Trägheitsmoment mit Verstärkung 113.419.2



Statik Tabellen
VARIANT 2.0

Tabelle zur Ermittlung der erforderlichen Trägheitsmomente im oberen Blendrahmen für Normklasse B3
Klassifizierung der Windlast
(Berechnungsformel nach DIN EN 12210:2003-08)

Prüfdruck p1 = 1200 Pa  Zulässige Durchbiegung fzul = l/200
Windlast w = 1,2 kN/m²  Max. zul. Durchbiegung fzul,max = 1,5 cm
   Elastizitätsmodul E Stahl = 210.000 N/mm²

Tabelle zur Ermittlung der erforderlichen Trägheitsmomente im oberen Blendrahmen für Normklasse B3
mit Berücksichtigung des Statikprofils (Verstärkung) im Rollladenkasten
Klassifizierung der Windlast
(Berechnungsformel nach DIN EN 12210:2003-08)

Prüfdruck p1 = 1200 Pa  Zulässige Durchbiegung fzul = l/200
Windlast w = 1,2 kN/m²  Max. zul. Durchbiegung fzul,max = 1,5 cm
   Elastizitätsmodul E Stahl = 210.000 N/mm²

Rollladenaufsatzkasten
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230 3,00 3,39 3,83 4,31 4,83 5,40 6,01 6,68 7,40 8,17 9,01 9,91 10,87 11,90 13,01 14,19 15,44 16,77 18,17 19,64 21,18 24,46 28,05 31,94 36,15 40,69 47,09
225 3,00 3,39 3,83 4,31 4,83 5,40 6,01 6,68 7,40 8,17 9,01 9,91 10,87 11,90 13,01 14,19 15,44 16,75 18,13 19,58 21,09 24,33 27,87 31,70 35,84 40,31 46,62
220 3,00 3,39 3,83 4,31 4,83 5,40 6,01 6,68 7,40 8,17 9,01 9,91 10,87 11,90 13,01 14,18 15,41 16,71 18,07 19,50 20,99 24,18 27,66 31,44 35,51 39,91 46,12
215 3,00 3,39 3,83 4,31 4,83 5,40 6,01 6,68 7,40 8,17 9,01 9,91 10,87 11,90 13,00 14,16 15,37 16,65 17,99 19,40 20,87 24,01 27,44 31,15 35,16 39,48 45,60
210 3,00 3,39 3,83 4,31 4,83 5,40 6,01 6,68 7,40 8,17 9,01 9,91 10,87 11,90 12,98 14,12 15,32 16,58 17,90 19,28 20,73 23,83 27,19 30,84 34,79 39,03 45,05
205 3,00 3,39 3,83 4,31 4,83 5,40 6,01 6,68 7,40 8,17 9,01 9,91 10,87 11,88 12,94 14,07 15,25 16,49 17,79 19,15 20,58 23,62 26,93 30,52 34,39 38,56 44,47
200 3,00 3,39 3,83 4,31 4,83 5,40 6,01 6,68 7,40 8,17 9,01 9,90 10,85 11,84 12,89 14,00 15,16 16,38 17,66 19,00 20,40 23,39 26,65 30,17 33,97 38,06 43,87
195 3,00 3,39 3,83 4,31 4,83 5,40 6,01 6,68 7,40 8,17 9,00 9,88 10,81 11,79 12,83 13,92 15,06 16,26 17,52 18,83 20,21 23,15 26,34 29,80 33,53 37,54 43,25
190 3,00 3,39 3,83 4,31 4,83 5,40 6,01 6,68 7,40 8,17 8,99 9,85 10,77 11,73 12,75 13,82 14,94 16,12 17,36 18,65 20,00 22,89 26,02 29,41 33,07 37,00 42,60
185 3,00 3,39 3,83 4,31 4,83 5,40 6,01 6,68 7,39 8,15 8,96 9,81 10,71 11,66 12,66 13,71 14,81 15,97 17,18 18,45 19,78 22,60 25,68 29,00 32,58 36,44 41,92
180 3,00 3,39 3,83 4,31 4,83 5,40 6,01 6,67 7,38 8,12 8,92 9,75 10,64 11,57 12,55 13,58 14,67 15,80 16,99 18,23 19,53 22,31 25,31 28,57 32,08 35,85 41,23
175 3,00 3,39 3,83 4,31 4,83 5,40 6,01 6,66 7,35 8,08 8,86 9,68 10,55 11,47 12,43 13,44 14,50 15,62 16,78 18,00 19,28 21,99 24,93 28,12 31,55 35,24 40,51
170 3,00 3,39 3,83 4,31 4,83 5,39 5,99 6,63 7,31 8,03 8,80 9,60 10,46 11,35 12,30 13,29 14,33 15,42 16,56 17,75 19,00 21,66 24,54 27,65 31,01 34,62 39,77
165 3,00 3,39 3,83 4,31 4,83 5,38 5,97 6,60 7,26 7,97 8,72 9,51 10,35 11,23 12,15 13,12 14,14 15,21 16,32 17,49 18,71 21,30 24,12 27,16 30,44 33,97 39,00
160 3,00 3,39 3,83 4,30 4,81 5,36 5,93 6,55 7,21 7,90 8,63 9,41 10,22 11,09 11,99 12,94 13,93 14,98 16,07 17,21 18,40 20,94 23,69 26,66 29,86 33,30 38,22
155 3,00 3,39 3,83 4,29 4,79 5,32 5,89 6,50 7,14 7,82 8,53 9,29 10,09 10,93 11,82 12,74 13,72 14,74 15,80 16,92 18,08 20,55 23,24 26,14 29,26 32,61 37,41
150 3,00 3,39 3,82 4,27 4,76 5,28 5,84 6,43 7,06 7,72 8,42 9,16 9,95 10,77 11,63 12,54 13,49 14,48 15,52 16,61 17,74 20,15 22,77 25,60 28,64 31,91 36,59
145 2,99 3,38 3,80 4,24 4,72 5,23 5,78 6,36 6,97 7,62 8,30 9,03 9,79 10,59 11,43 12,32 13,24 14,21 15,22 16,28 17,39 19,74 22,29 25,04 28,00 31,18 35,74
140 2,98 3,36 3,77 4,21 4,68 5,18 5,71 6,27 6,87 7,50 8,17 8,88 9,62 10,40 11,22 12,08 12,98 13,93 14,91 15,95 17,02 19,31 21,79 24,46 27,35 30,44 34,87
135 2,96 3,34 3,74 4,16 4,62 5,11 5,63 6,18 6,76 7,38 8,03 8,72 9,44 10,20 11,00 11,84 12,71 13,63 14,59 15,59 16,64 18,87 21,27 23,87 26,67 29,68 33,99
130 2,94 3,30 3,69 4,11 4,56 5,03 5,54 6,07 6,64 7,24 7,88 8,55 9,25 9,99 10,76 11,58 12,43 13,32 14,26 15,23 16,25 18,41 20,75 23,27 25,99 28,90 33,09
125 2,91 3,27 3,65 4,05 4,49 4,95 5,44 5,96 6,51 7,10 7,71 8,36 9,05 9,77 10,52 11,31 12,14 13,00 13,91 14,85 15,84 17,93 20,20 22,65 25,28 28,11 32,17
120 2,88 3,22 3,59 3,99 4,41 4,86 5,34 5,84 6,38 6,94 7,54 8,17 8,84 9,53 10,26 11,03 11,83 12,67 13,55 14,46 15,42 17,45 19,64 22,01 24,56 27,30 31,23
115 2,83 3,17 3,53 3,91 4,32 4,76 5,22 5,71 6,23 6,78 7,36 7,97 8,61 9,29 10,00 10,74 11,51 12,33 13,18 14,06 14,98 16,95 19,07 21,36 23,83 26,47 30,28
110 2,78 3,11 3,46 3,83 4,23 4,65 5,10 5,58 6,08 6,61 7,17 7,76 8,38 9,03 9,72 10,44 11,19 11,97 12,79 13,65 14,54 16,44 18,49 20,70 23,08 25,64 29,31
105 2,73 3,04 3,38 3,74 4,13 4,54 4,97 5,43 5,92 6,43 6,97 7,54 8,14 8,77 9,43 10,12 10,85 11,61 12,40 13,22 14,08 15,91 17,89 20,03 22,32 24,78 28,33
100 2,67 2,97 3,30 3,65 4,02 4,41 4,83 5,28 5,75 6,24 6,76 7,31 7,89 8,50 9,13 9,80 10,50 11,23 11,99 12,79 13,62 15,38 17,28 19,34 21,55 23,92 27,33
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230 0,17 0,74 1,35 2,02 2,74 3,51 4,35 5,25 6,21 7,24 8,35 9,53 10,78 12,11 13,51 14,98 16,52 19,80 23,39 27,28 31,49 36,03 42,43
225 0,17 0,74 1,35 2,02 2,74 3,51 4,35 5,25 6,21 7,24 8,35 9,53 10,78 12,09 13,47 14,92 16,43 19,67 23,21 27,04 31,18 35,65 41,96
220 0,17 0,74 1,35 2,02 2,74 3,51 4,35 5,25 6,21 7,24 8,35 9,52 10,75 12,05 13,41 14,84 16,33 19,52 23,00 26,78 30,85 35,25 41,46
215 0,17 0,74 1,35 2,02 2,74 3,51 4,35 5,25 6,21 7,24 8,34 9,50 10,71 11,99 13,33 14,74 16,21 19,35 22,78 26,49 30,50 34,82 40,94
210 0,17 0,74 1,35 2,02 2,74 3,51 4,35 5,25 6,21 7,24 8,32 9,46 10,66 11,92 13,24 14,62 16,07 19,17 22,53 26,18 30,13 34,37 40,39
205 0,17 0,74 1,35 2,02 2,74 3,51 4,35 5,25 6,21 7,22 8,28 9,41 10,59 11,83 13,13 14,49 15,92 18,96 22,27 25,86 29,73 33,90 39,81
200 0,17 0,74 1,35 2,02 2,74 3,51 4,35 5,24 6,19 7,18 8,23 9,34 10,50 11,72 13,00 14,34 15,74 18,73 21,99 25,51 29,31 33,40 39,21
195 0,17 0,74 1,35 2,02 2,74 3,51 4,34 5,22 6,15 7,13 8,17 9,26 10,40 11,60 12,86 14,17 15,55 18,49 21,68 25,14 28,87 32,88 38,59
190 0,17 0,74 1,35 2,02 2,74 3,51 4,33 5,19 6,11 7,07 8,09 9,16 10,28 11,46 12,70 13,99 15,34 18,23 21,36 24,34 28,41 32,34 37,94
185 0,17 0,74 1,35 2,02 2,73 3,49 4,30 5,15 6,05 7,00 8,00 9,05 10,15 11,31 15,52 13,79 15,12 17,94 21,02 23,91 27,92 31,78 37,26
180 0,17 0,74 1,35 2,01 2,72 3,46 4,26 5,09 5,98 6,91 7,89 8,92 10,01 11,14 12,33 13,57 14,87 17,65 20,65 23,46 27,42 31,19 36,57
175 0,17 0,74 1,35 2,00 2,69 3,42 4,20 5,02 5,89 6,81 7,77 8,78 9,84 10,96 12,12 13,34 14,62 17,33 20,27 22,99 26,89 30,58 35,85
170 0,17 0,73 1,33 1,97 2,65 3,37 4,14 4,94 5,80 6,69 7,64 8,63 9,67 10,76 11,90 13,09 14,34 17,00 19,88 22,50 26,35 29,96 35,11
165 0,17 0,72 1,31 1,94 2,60 3,31 4,06 4,85 5,69 6,57 7,49 8,46 9,48 10,55 11,66 12,83 14,05 16,64 19,46 22,00 25,78 29,31 34,34
160 0,15 0,70 1,27 1,89 2,55 3,24 3,97 4,75 5,56 6,43 7,33 8,28 9,27 10,32 11,41 12,55 13,74 18,28 19,03 21,49 25,20 28,64 33,56
155 0,13 0,66 1,23 1,84 2,48 3,16 3,87 463 5,43 6,27 7,16 8,08 9,06 10,08 11,14 12,26 13,42 15,89 18,58 20,94 24,60 27,95 32,75
150 0,10 0,62 1,18 1,77 2,40 3,06 3,76 4,50 5,29 6,11 6,97 7,88 8,83 9,82 10,86 11,95 13,08 15,49 18,11 20,38 23,98 27,25 31,93
145 0,06 0,57 1,12 1,70 2,31 2,96 3,64 4,37 5,13 5,93 6,77 7,66 8,58 9,55 10,56 11,62 12,73 15,08 17,63 19,80 23,34 26,52 31,08
140 0,02 0,52 1,05 1,61 2,21 2,84 3,51 4,22 4,96 5,74 6,56 7,42 8,32 9,27 10,25 11,29 12,36 14,65 17,13 19,21 22,96 25,78 30,21
135 0,45 0,97 1,52 2,10 2,72 3,37 4,06 4,78 5,54 6,34 7,18 8,05 8,97 9,93 10,93 11,98 14,21 16,61 18,61 22,01 25,02 29,33
130 0,37 0,88 1,41 1,98 2,58 3,22 3,89 4,59 5,33 6,10 6,92 7,77 8,66 9,60 10,57 11,59 13,75 16,09 17,99 21,33 24,24 28,43
125 0,29 0,78 1,30 1,85 2,44 3,05 3,70 4,39 5,11 5,86 6,65 7,48 8,34 9,25 10,19 11,18 13,27 15,54 17,77 20,62 23,45 27,51
120 0,20 0,68 1,18 1,72 2,28 2,88 3,51 4,18 4,87 5,60 6,37 7,17 8,01 8,89 9,80 10,76 12,79 14,98 17,35 19,90 22,64 26,57
115 0,10 0,56 1,05 1,57 2,12 2,70 3,31 3,95 4,63 5,31 6,08 6,85 7,67 8,52 9,40 10,32 12,29 14,41 16,70 19,17 21,81 25,62
110 0,44 0,92 1,42 1,95 2,51 3,10 3,72 4,37 5,06 5,78 6,53 7,31 8,13 8,99 9,88 11,78 13,83 16,04 18,42 20,98 24,65
105 0,31 0,77 1,26 1,77 2,31 2,88 3,48 4,11 4,77 5,46 6,19 6,95 7,74 8,56 9,42 11,25 13,23 15,37 17,66 20,12 23,67
100 0,17 0,62 1,09 1,58 2,10 2,65 3,23 3,84 4,47 5,14 5,84 6,57 7,33 8,13 8,96 10,72 12,62 14,68 16,89 19,26 22,67

vorh. Trägheitsmoment mit Verstärkung 113.419.2



Statik Tabellen
VARIANT 2.0

Tabelle zur Ermittlung der erforderlichen Trägheitsmomente im oberen Blendrahmen für Normklasse B4
Klassifizierung der Windlast
(Berechnungsformel nach DIN EN 12210:2003-08)

Prüfdruck p1 = 1600 Pa  Zulässige Durchbiegung fzul = l/200
Windlast w = 1,6 kN/m²  Max. zul. Durchbiegung fzul,max = 1,5 cm
   Elastizitätsmodul E Stahl = 210.000 N/mm²

Tabelle zur Ermittlung der erforderlichen Trägheitsmomente im oberen Blendrahmen für Normklasse B4
mit Berücksichtigung des Statikprofils (Verstärkung) im Rollladenkasten
Klassifizierung der Windlast
(Berechnungsformel nach DIN EN 12210:2003-08)

Prüfdruck p1 = 1600 Pa  Zulässige Durchbiegung fzul = l/200
Windlast w = 1,6 kN/m²  Max. zul. Durchbiegung fzul,max = 1,5 cm
   Elastizitätsmodul E Stahl = 210.000 N/mm²
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230 3,99 4,52 5,11 5,74 6,44 7,20 8,02 8,90 9,86 10,90 12,01 13,21 14,50 15,87 17,34 18,92 20,59 22,37 24,23 26,19 28,23 32,62 37,40 42,59 48,20 54,25 62,79
225 3,99 4,52 5,11 5,74 6,44 7,20 8,02 8,90 9,86 10,90 12,01 13,21 14,50 15,87 17,34 18,92 20,58 22,33 24,17 26,10 28,12 32,44 37,15 42,26 47,79 53,75 62,16
220 3,99 4,52 5,11 5,74 6,44 7,20 8,02 8,90 9,86 10,90 12,01 13,21 14,50 15,87 17,34 18,91 20,55 22,28 24,09 26,00 27,99 32,24 36,88 41,91 47,35 53,21 61,49
215 3,99 4,52 5,11 5,74 6,44 7,20 8,02 8,90 9,86 10,90 12,01 13,21 14,50 15,87 17,33 18,88 20,50 22,20 23,99 25,86 27,83 32,02 36,58 41,53 46,88 52,64 60,80
210 3,99 4,52 5,11 5,74 6,44 7,20 8,02 8,90 9,86 10,90 12,01 13,21 14,50 15,86 17,31 18,83 20,42 22,10 23,87 25,71 27,64 31,77 36,26 41,13 46,38 52,04 60,06
205 3,99 4,52 5,11 5,74 6,44 7,20 8,02 8,90 9,86 10,90 12,01 13,21 14,49 15,84 17,26 18,76 20,33 21,98 23,72 25,53 27,43 31,49 35,91 40,69 45,85 51,41 59,29
200 3,99 4,52 5,11 5,74 6,44 7,20 8,02 8,90 9,86 10,90 12,01 13,20 14,46 15,79 17,19 18,56 20,22 21,84 23,55 25,34 27,20 31,19 35,53 40,22 45,29 50,75 58,49
195 3,99 4,52 5,11 5,74 6,44 7,20 8,02 8,90 9,86 10,90 12,01 13,18 14,42 15,73 17,11 18,43 20,08 21,68 23,36 25,11 26,95 30,87 35,12 39,73 44,70 50,06 57,66
190 3,99 4,52 5,11 5,74 6,44 7,20 8,02 8,90 9,86 10,89 11,98 13,14 14,36 15,64 17,00 18,28 19,93 21,50 23,14 24,87 26,67 30,51 34,69 39,21 44,09 49,33 56,79
185 3,99 4,52 5,11 5,74 6,44 7,20 8,02 8,90 9,86 10,87 11,94 13,08 14,28 15,54 16,88 18,11 19,75 21,29 22,91 24,60 26,37 30,14 34,23 38,66 43,44 48,58 55,90
180 3,99 4,52 5,11 5,74 6,44 7,20 8,02 8,90 9,84 10,83 11,89 13,00 14,18 15,43 16,73 17,92 19,55 21,07 22,65 24,31 26,05 29,74 33,75 38,09 42,77 47,80 54,97
175 3,99 4,52 5,11 5,74 6,44 7,20 8,01 8,88 9,80 10,78 11,82 12,91 14,07 15,29 16,57 17,72 19,34 20,82 22,38 24,00 25,70 29,32 33,25 37,49 42,07 46,99 54,01
170 3,99 4,52 5,11 5,74 6,44 7,19 7,99 8,84 9,75 10,71 11,73 12,81 13,94 15,14 16,40 17,49 19,11 20,56 22,08 23,67 25,33 28,87 32,72 36,87 41,34 46,15 53,02
165 3,99 4,52 5,11 5,74 6,43 7,17 7,96 8,80 9,69 10,63 11,63 12,68 13,80 14,97 16,20 17,25 18,85 20,27 21,76 23,32 24,94 28,41 32,16 36,22 40,59 45,29 52,00
160 3,99 4,52 5,11 5,74 6,42 7,14 7,91 8,73 9,61 10,53 11,51 12,54 13,63 14,78 15,99 16,99 18,58 19,97 21,43 22,95 24,53 27,92 31,58 35,55 39,81 44,40 50,96
155 3,99 4,52 5,10 5,72 6,39 7,10 7,86 8,66 9,52 10,42 11,38 12,39 13,45 14,58 15,75 16,71 18,29 19,65 21,07 22,55 24,10 27,41 30,98 34,85 39,01 43,48 49,88
150 3,99 4,52 5,09 5,70 6,35 7,04 7,79 8,57 9,41 10,30 11,23 12,22 13,26 14,36 15,51 16,42 17,98 19,31 20,96 22,14 23,65 26,87 30,36 34,13 38,18 42,54 48,78
145 3,99 4,51 5,06 5,66 6,30 6,98 7,90 8,47 9,29 10,16 11,07 12,03 13,05 14,12 15,24 16,11 17,65 18,95 20,30 21,71 23,18 26,32 29,72 33,38 37,33 41,57 47,65
140 3,98 4,48 5,03 5,61 6,23 6,90 7,61 8,36 9,16 10,00 10,89 11,84 12,83 13,87 14,96 15,78 17,31 18,57 19,89 21,26 22,69 25,75 29,05 32,62 36,46 40,58 46,50
135 3,95 4,45 4,98 5,55 6,16 6,81 7,50 8,24 9,01 9,84 10,71 11,62 12,59 13,60 14,66 15,44 16,95 18,18 19,46 20,79 22,19 25,15 28,37 31,83 35,56 39,57 45,32
130 3,92 4,41 4,93 5,48 6,08 6,71 7,38 8,10 8,86 9,66 10,50 11,39 12,33 13,32 14,35 15,08 16,58 17,76 19,01 20,31 21,66 24,54 27,66 31,03 34,65 38,53 44,12
125 3,88 4,35 4,86 5,40 5,98 6,60 7,25 7,95 8,69 9,46 10,29 11,15 12,06 13,02 14,03 14,71 16,18 17,34 18,54 19,80 21,12 23,91 26,94 30,20 33,71 37,48 42,89
120 3,83 4,29 4,79 5,31 5,88 6,48 7,11 7,79 8,50 9,24 10,06 10,90 11,78 12,71 13,68 14,32 15,78 16,89 18,06 19,28 20,56 23,26 26,19 29,35 32,75 36,40 41,64
115 3,78 4,22 4,70 5,22 5,76 6,34 6,96 7,62 8,31 9,04 9,81 10,63 11,48 12,38 13,33 14,32 15,35 16,44 17,57 18,75 19,98 22,60 25,43 28,49 31,77 35,30 40,37
110 3,71 4,15 4,61 5,11 5,64 6,20 6,80 7,43 8,10 8,81 9,56 10,35 11,18 12,05 12,96 13,91 14,92 15,96 17,06 18,20 19,39 21,92 24,65 27,60 30,78 34,18 39,08
105 3,64 4,06 4,51 4,99 5,50 6,05 6,63 7,24 7,89 8,57 9,29 10,06 10,85 11,69 12,58 13,50 14,46 15,47 16,53 17,63 18,78 21,22 23,86 26,70 29,76 33,04 37,77
100 3,56 3,97 4,40 4,84 5,36 5,89 6,44 7,04 7,66 8,32 9,02 9,75 10,52 11,33 12,18 13,07 14,00 14,97 15,99 17,05 18,15 20,50 23,04 25,78 28,73 31,89 36,44

erf. l
[cm4]

Breite Blendrahmenaußenmaß [cm]
150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 260 270 280 290 300 310

Hö
he

 B
le

nd
ra

hm
en

au
ße

nm
aß

 [c
m

]

230 0,45 1,08 1,78 2,54 3,36 4,24 5,20 6,24 7,35 8,55 9,84 11,21 12,68 14,26 15,93 17,71 19,57 21,53 23,57 27,96 32,74 37,93 43,54 49,59 58,13
225 0,45 1,08 1,78 2,54 3,36 4,24 5,20 6,24 7,35 8,55 9,84 11,21 12,68 14,26 15,92 17,67 19,51 21,44 23,46 27,78 32,49 37,60 43,13 49,09 57,50
220 0,45 1,08 1,78 2,54 3,36 4,24 5,20 6,24 7,35 8,55 9,84 11,21 12,68 14,25 15,89 17,62 19,43 21,34 23,33 27,59 32,22 37,25 42,69 48,55 56,83
215 0,45 1,08 1,78 2,54 3,36 4,24 5,20 6,24 7,35 8,55 9,84 11,21 12,67 14,22 15,84 17,54 19,33 21,20 23,17 27,36 31,92 36,87 42,22 47,98 56,14
210 0,45 1,08 1,78 2,54 3,36 4,24 5,20 6,24 7,35 8,55 9,84 11,20 12,65 14,17 15,76 17,44 19,21 21,05 22,98 27,11 31,60 36,47 41,72 47,38 55,40
205 0,45 1,08 1,78 2,54 3,36 4,24 5,20 6,24 7,35 8,55 9,83 11,18 12,60 14,10 15,67 17,32 19,06 20,87 22,77 26,83 31,25 36,03 41,19 46,75 54,63
200 0,45 1,08 1,78 2,54 3,36 4,24 5,20 6,24 7,35 8,54 9,80 11,13 12,53 14,01 15,56 17,18 18,89 20,68 22,54 26,53 30,87 35,56 40,63 46,09 53,83
195 0,45 1,08 1,78 2,54 3,36 4,24 5,20 6,24 7,35 8,52 9,76 11,07 12,45 13,90 15,42 17,02 18,70 20,45 22,29 26,21 30,46 35,07 40,04 45,40 53,00
190 0,45 1,08 1,78 2,54 3,36 4,24 5,20 6,23 7,32 8,48 9,70 10,98 12,34 13,77 15,27 16,84 18,48 20,21 22,01 25,85 30,03 34,55 39,43 44,67 52,13
185 0,45 1,08 1,78 2,54 3,36 4,24 5,20 6,21 7,28 8,42 9,62 10,88 12,22 13,62 15,09 16,63 18,25 19,94 21,71 25,48 29,57 34,00 38,78 43,92 51,24
180 0,45 1,08 1,78 2,54 3,36 4,24 5,18 6,17 7,23 8,34 9,52 10,77 12,01 13,45 14,89 16,41 17,99 19,56 21,39 25,08 39,09 33,43 38,11 43,14 50,31
175 0,45 1,08 1,78 2,54 3,35 4,22 5,14 6,12 7,16 8,25 9,41 10,63 11,91 13,26 14,68 16,16 17,72 19,34 21,04 24,66 28,59 32,83 37,41 42,33 49,35
170 0,45 1,08 1,78 2,53 3,33 4,18 5,09 6,05 7,07 8,15 9,28 10,48 11,74 13,06 14,45 15,90 17,42 19,01 20,67 24,21 28,06 32,21 36,68 41,49 48,36
165 0,45 1,08 1,77 2,51 3,30 4,14 5,03 5,97 6,97 8,02 9,14 10,31 11,54 12,83 14,19 15,61 17,10 18,66 20,28 23,75 27,50 31,56 35,93 40,63 47,34
160 0,45 1,08 1,76 2,48 3,25 4,07 4,95 5,87 6,85 7,88 8,97 10,12 11,33 12,59 13,92 15,31 16,77 18,29 19,87 23,26 26,92 30,89 35,15 39,74 46,30
155 0,44 1,06 1,73 2,44 3,20 4,00 4,86 5,76 6,72 7,73 8,79 9,92 11,09 12,33 13,63 14,99 16,41 17,89 19,44 22,75 26,32 30,19 34,35 38,82 45,22
150 0,43 1,04 1,69 2,38 3,13 3,91 4,75 5,64 6,57 7,56 8,60 9,70 10,85 12,05 13,32 14,65 16,03 17,48 18,99 22,21 25,70 29,47 33,52 37,88 44,12
145 0,40 1,00 1,64 2,32 3,04 3,81 4,63 5,50 6,41 7,37 8,39 9,46 10,58 11,76 12,99 14,29 15,64 17,05 18,52 21,66 25,06 28,72 32,67 36,91 42,99
140 0,37 0,95 1,57 2,24 2,95 3,70 4,50 5,34 6,23 7,18 8,17 9,21 10,30 11,45 12,65 13,91 15,23 16,60 18,03 21,09 24,39 27,96 31,80 35,92 41,84
135 0,32 0,89 1,50 2,15 2,84 3,58 4,35 5,18 6,05 6,96 7,93 8,94 10,00 11,12 12,29 13,52 14,80 16,13 17,53 20,49 23,71 27,17 30,90 34,91 40,66
130 0,27 0,82 1,42 2,05 2,72 3,44 4,20 5,00 5,84 6,73 7,67 8,66 9,69 10,78 11,92 13,10 14,35 15,65 17,00 19,88 23,00 26,37 29,99 33,87 39,46
125 0,20 0,74 1,32 1,94 2,59 3,29 4,03 4,80 5,63 6,49 7,40 8,36 9,37 10,42 11,52 12,68 13,88 15,14 16,46 19,25 22,28 25,54 29,05 32,82 38,23
120 0,13 0,65 1,22 1,82 2,45 3,13 3,84 4,60 5,40 6,24 7,12 8,05 9,02 10,05 11,12 12,23 13,40 14,62 15,90 18,60 21,53 24,69 28,09 31,74 36,98
115 0,04 0,56 1,10 1,68 2,30 2,96 3,65 4,38 5,15 5,97 6,82 7,72 8,67 9,66 10,69 11,78 12,91 14,09 15,32 17,94 20,77 23,83 27,11 30,64 35,71
110 0,45 0,98 1,54 2,14 2,77 3,44 4,15 4,90 5,69 6,52 7,39 8,30 9,25 10,26 11,30 12,40 13,54 17,73 17,26 19,99 22,94 26,12 29,52 34,42
105 0,33 0,84 1,39 1,97 2,58 3,23 3,91 4,63 5,40 6,19 7,03 7,92 8,84 9,80 10,81 11,87 12,97 14,12 16,56 19,20 22,04 25,10 28,38 33,11
100 0,20 0,70 1,23 1,78 2,38 3,00 3,66 4,36 5,09 5,86 6,67 7,52 8,41 9,34 10,31 11,33 12,39 13,49 15,84 18,38 21,12 24,07 27,23 31,78

vorh. Trägheitsmoment mit Verstärkung 113.419.2
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Basisprofile und Seitenteillaschen
VARIANT 2.0

Zuordnung der Basisprofile und Seitenteillaschen zu Fenstersystemen

Basisprofile

A B C D E F

119.126 119.131 119.147 119.257 119.258 119.259

Seitenteillaschen

1 2 3 4 5 6 7

119.213 119.214 119.215 119.216 119.217 119.218 119.219

Systeme mit Bautiefe > 70 mm Kombination

aluplast
Ideal 4000, Ideal 5000 70 mm B 3
Ideal 6000 82 mm B 3
Ideal 8000 85 mm B 3
GEALAN
S7000, S8000 74 mm C 7
S9000 83 mm C 7
mit Aluminium-Vorsatzblenden F 7
Holzfenster

D 5
Internorm
KF 300 80 mm D 4
Inoutie
Arcade, Elite 71 mm B 3
Prestige 76 mm B 3
Eforte 84 mm B 5
KBE
70 mm Systeme 70 mm B 3
76 mm Systeme 76 mm B 3
88 mm Systeme 88 mm D 4
88 mm 88 mm B 3
KÖMMERLING
KÖMMERLING 70 70 mm C 3
KÖMMERLING 76 76 mm B 3
KÖMMERLING 88 88 mm B 3
KÖMMERLING 88 Plus 88 mm D 4

Systeme mit Bautiefe > 70 mm Kombination

aluplast
PCD 70 70 mm D 4
PCD 82 82 mm C 3
REHAU
Brilliant- / Euro-Design 70 mm C 1
Brilliant-Design 80 mm C 5
Synego 80 mm C 1
Geneo 86 mm C 1
Salamander
Brügmann, HP 102 73 mm D 5
Streamline 76 mm C 4
bluEvolution 82 mm C 5
bluEvolution 92 mm C 5
Schüco
Corona CT 70 70 mm B 3/6
Corona SI 82 82 mm C 5/6
LivIng 82 mm B 5/6
TROCAL
TROCAL 76 76 mm B 3
TROCAL 88 88 mm B 3
TROCAL 88 Plus 88 mm D 4
KÖMMERLING 88 Plus 88 mm
VEKA
SOFTLINE 70 AD7MD 70 mm A 2
SOFTLINE 76 AD/MD 76 mm A 2
SOFTLINE 82 82 mm A 2
mit Aluminium-Vorsatzblenden E 3

Diese Listen enthalten keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ohne Gewähr.


